
FERROPRIMER

Αντιδιαβρωτικό αστάρι με βάση το τσιμέντο, στερεοτής των 
κραμάτων σιδήρου στις οικοδομικές δομές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
FerroPRIMER μπορεί να εφαρμοστεί ως μια προστατευτική 
μεμβράνη και στερεοτής των κραμάτων σιδήρου, χάλυβα από 
τη διάβρωση, σκουριά, ενεργώντας ως στρώμα ένωσης μεταξύ 
του παλαιού και του επισκευαζόμενου σκυροδέματος. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Για την προστασία του χάλυβα στην οικοδομία  κατά τις 
   πιθανές επισκευές των κατασκευών σκυροδέματος  που 
   έχουν υποστεί βλάβες σαν αποτέλεσμα της ενανθράκωσης, 
   σεισμών κλπ.
• Για την προστασία του χάλυβα σε κατασκευές όπου έχει 
προμελετηθεί να γίνουν εργασίες σε ατμοσφαιρικές συνθήκες 
υγρασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Υψηλή αποτελεσματικότητα κατά τη διάβρωση
• Καλές μηχανικές ιδιότητες
• • Εύκολο στην εφαρμογή
• Επιτρέπει το σκυρόδεμα να εκτελέσει φυσική αερισμό.
• Δεν  περιέχει πτητικό υλικό 
• Αντι- φλεγμονώδές, φιλικό προς το περιβάλλον και τον 
   χρήστη 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας 
εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα 
πρακτικά στοιχεία.
Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προïόντος, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο 
για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


