
PLASTOLIT

Ασβέστης
Πλαστικοποιητής  κονιάματος – Αντικαταστάτης 
ασβεστίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Plastolit είναι ένα υγρό προϊόν που δίνει πλαστι-
κότητα, δύναμη μείξης και όλα τα πλεονεκτήματα 
του ασβέστη στο κονίαμα με βάση το τσιμέντο. 
Είναι το ιδανικό πρόσθετο υλικό για την κατασκευή 
κονιάματος για οικοδομή, σοβά, απλές στρώσεις 
κλπ.  Προστίθεται στο νερό για το κονίαμα και λόγω 
της πλαστικότητάς του η ποσότητα του νερού είναι 
λιγότερη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Μειώνουμε την ποσότητα του νερού, αντικαθιστώ-
ντας ασβεστη με Plastolit.
• Κονίαμα τοίχου και απλές στρώσεις: 
   50g Plastolit ανά 25 Kg τσιμέντο (0.2%)
• Για τη επεξεργασία  1m3 κονιάματος 
    χρειαζόμαστε: 
   Τσιμέντο: 225 Kg
   Άμμος: 0.90 m3
   PLASTOLIT: 450 g
• Για τη επεξεργασία κονιάματος για σοβάτισμα
   75 g PLASTOLIT ανά 25 Kg τσιμέντο (0.3%). 
• Για τη επεξεργασία  1m3 κονίαμα χρειαζόμαστε:
   Τσιμέντο 250 Kg
    Άμμος : 0.84 m3 
PLASTOLIT: 750 g

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Plastolit μπορεί να χρησιμοποιηθεί 18 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής εάν  έχει διατηρηθεί 
στην αρχική συσκευασία, κλειστό, σε ξηρό μέρος σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C. 
Να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό

PLASTOLIT παρέχει καλύτερη εργασιμότητα όταν 
αναμιγνύεται με άμμο με επιλεγμένη κοκκομετρία. 
Πρόσθετη δοσολογία (πάνω από 0,4% κατά βάρος 
του τσιμέντου) θα μειώσει την αντοχή του κονιάμα-
τος.
 
ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ:
 Σε πλαστικά μπουκάλια 1kg, 5kg και 10kg

WARNING:The above indications and rules correspond
to our best experience, but shall be deemed as
merely indicative and shall be confirmed by exhaustive
practical tests; thus, before using the product, the op-
erator
shall determine if it is suitable for its intended
use and shall undertake every responsibility resulting
from its use

PROFESSIONAL USE ONLY!


